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1. Vóór het inschakelen van de spanningsvoorziening 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Let op: Lees deze pagina aandachtig door om de veilige werking van het apparaat te garanderen.

Opmerkingen aandachtig lezen!
•   Geef gevolg aan alle veiligheids- en bedieningsinstructies wanneer u dit product in gebruik neemt.

Instructies zorgvuldig bewaren!
•   U dient de veiligheids- en bedieningsinstructies te bewaren om ze later te kunnen raadplegen.

Alle waarschuwingsinstructies in acht nemen!
•   U dient aan alle aan het product aangegeven en in de gebruiksaanwijzing vermelde waarschuwin-

gen strikt gevolg te geven.

Alleen met een droge doek reinigen!
•   Trek de netstekker van dit apparaat uit de wandcontactdoos voordat u dit product reinigt. Gebruik 

nooit vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays. Gebruik voor de reiniging alleen een lichtjes 
bevochtigde doek.

Accessoires
•   Gebruik alleen de door de fabrikant aangegeven accessoires.

Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water
•   Het apparaat mag nooit aan waterdruppels of –spatten blootgesteld worden – zoals bijvoorbeeld 

in de nabijheid van een badkuip, een wastafel, een aanrecht in de keuken, een wasmachine, in een 
vochtige kelderruimte of in de nabijheid van een zwembad, enz. Zet nooit met vloeistoffen gevulde 
houders, zoals bv. bloemenvazen, op het apparaat.

Ventilatie
•   Sleuven en openingen in de behuizing dienen voor de verluchting van het apparaat, om de be-

trouwbare werking van het apparaat veilig te stellen en om het apparaat tegen oververhitting en 
een mogelijke zelfontbranding te beschermen. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het 
apparaat in overeenstemming met de door de fabrikant verstrekte gegevens. Blokkeer nooit de 
ventilatieopeningen doordat u het apparaat op een bed, bank, tapijt of een al even zachte onder-
laag zet. Dit apparaat mag niet in een boekenrek of inbouwkast ingebouwd worden wanneer er 
niet voor voldoende ventilatie gezorgd is.

Spanningsvoorziening
•   Dit apparaat mag alleen aangesloten worden op de netspanning die aan het apparaat aangegeven 

is. Als u niet zeker bent van het type van de spanningsvoorziening in uw woning, richt u zich tot 
uw dealer of tot het lokale energiebedrijf. 

Netsnoer
•   Zorg ervoor dat men niet over het netsnoer kan struikelen en het snoer niet in de onmiddellijke 

nabijheid van een contactdoos, waaronder ook bijkomende contactdozen, afgekneld wordt. Ook 
aan de uitlaat aan het apparaat mag het netsnoer in geen geval geplet worden. 
Omdat de netstekker gebruikt wordt voor het loskoppelen van het stroomnet moet de netstekker 
aan het netsnoer gelaten worden en permanent toegankelijk blijven.

Onweer
•  Het apparaat van het stroomnet verbreken bij onweer en wanneer het langere tijd niet gebruikt 

wordt.
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Overbelasting
•   Overbelast nooit wandcontactdozen, verlengsnoeren of meervoudige contactdozen, omdat anders 

het gevaar voor brand of elektrische schokken bestaat.

Binnendringen van vreemd materiaal en vloeistof
•   Let erop dat er nooit vreemd materiaal of vloeistof door ventilatieopeningen dit apparaat binnen-

dringt, omdat het anders tot contact met onder hoe spanning staande componenten dan wel tot 
een kortsluiting met de daaruit voortvloeiende brand of elektrische schok kan komen. Mors nooit 
vloeistoffen van eender welke aard op dit apparaat.

Onderhoud
•   Tracht nooit zelf, het onderhoud van dit apparaat uit te voeren, omdat door de openingen of door 

het verwijderen van afdekkingen onder spanning staande onderdelen vrij gelegd kunnen worden. 
De aanraking van deze onderdelen kan immers gevaren met zich meebrengen. Laat alle onder-
houdswerkzaamheden over aan gekwalificeerd klantenservicepersoneel.

Beschadigingen die een reparatie vereisen
•   Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen door een gekwalificeerde klantenservice laten 

uitvoeren.
 Een onderhoud/reparatie is noodzakelijk als het apparaat beschadigd werd (bv. het netsnoer of de 

stekker), als er vloeistof in het apparaat gelopen is, als voorwerpen het apparaat binnengedrongen 
zijn, als het apparaat aan regen of vocht blootgesteld werd, als het niet meer perfect functioneert 
of als het neergevallen is.

Wisselstukken
•   Wanneer er wisselstukken benodigd worden, overtuigt u er zich van dat de klantenservicetechnicus 

wisselstukken gebruikt die door de fabrikant voorgeschreven zijn of die dezelfde eigenschappen 
als de originele onderdelen hebben. Niet-toelaatbare wisselstukken kunnen tot brand, elektrische 
schokken of andere ongevallen leiden.

Veiligheidscontrole
•   Verzoek de klantenservicetechnicus na de beëindiging van onderhouds- of reparatiewerkzaam-

heden aan dit apparaat om de uitvoering van een veiligheidscontrole om vast te stellen, of het 
apparaat zich in een perfecte operationele toestand bevindt.

Warmte
•   Installeer het apparaat niet in de nabijheid van hete oppervlakken zoals bv. radiatoren, straalka-

chels, ovens of andere apparaten (versterkers inbegrepen) die heet kunnen worden. Stel nooit 
objecten met open vlammen, zoals kaarsen of lantaarns, op of in de buurt van het apparaat op. De 
in de afstandsbediening geïnstalleerde batterijen mogen niet aan felle hitte, zoals direct zonlicht, 
vuur of dergelijke, blootgesteld worden.

Batterijen
•   Als u het apparaat één maand of langer niet gebruikt, verwijdert u de batterijen uit het batterijvak 

van de afstandsbediening om te verhinderen dat de batterijen zouden uitlopen. Voer uitlopende 
batterijen onmiddellijk vakkundig en met inachtneming van alle relevante wettelijke voorschriften af.  
Uitlopende batterijen kunnen letsels veroorzaken en het apparaat beschadigen.  
Combineer nooit batterijen van een verschillend type of oude met nieuwe batterijen. 

Om het risico op een elektrische schok, brand etc. tot een minimum te herleiden
•   Verwijdert u geen schroeven, afdekkingen of onderdelen van de behuizing.
•   De inschakelknop verbreekt de stroomtoevoer in geen enkele stand volkomen. 
Gelieve de netstekker uit de contactdoos te trekken om het apparaat compleet van het stroomnet los 
te koppelen. 
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Risico’s in combinatie met hoge volumes
•  Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luistert u niet gedurende langere perioden met een 

hoog volume. Dit geldt in het bijzonder bij het gebruik van hoofdtelefoons. 

Netwerkverbinding
•   Gelieve u er zich van te vergewissen dat bij uw netwerktoegangspunt (router) de Firewall-functie 

geactiveerd is. Raadpleeg in dit verband de gebruiksaanwijzing van uw router.
•   Indien u geen netwerkverbinding tot stand wenst te brengen, verzoeken wij u, de instellingsassistent 

niet uit te voeren. 

Afstandsbediening
•   Als u de afstandsbedieningssensor aan direct zonlicht of aan het licht van fluorescentielampen 

blootstelt, kan het tot functiestoringen komen. In dergelijke gevallen dient u het systeem op een 
andere plaatste installeren om dergelijke functiestoringen te vermijden.

•   De bijgeleverde batterij is berekend op een functionele controle en kan een beperkte levensduur 
hebben. Wanneer de reikwijdte van de afstandsbediening afneemt, vervangt u de oude batterij 
door een nieuwe.

Opgepast!
Explosiegevaar
•   als er batterijen van het verkeerde type gebruikt worden;
•   hoge of lage extreme temperaturen, waaraan een batterij tijdens het gebruik, de opslag of het 

transport blootgesteld kan zijn;
•   lage luchtdruk op grote hoogte;
•   als er een batterij in vuur of in een hete oven gegooid worden;
•   bij het mechanisch pletten of snijden van een batterij;
•   als een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen gelaten wordt of bij een extreem 

lage luchtdruk, hetgeen tot een ontploffing of tot het vrijkomen van brandbare vloeistoffen of 
gassen kan leiden.   

Automatische energiebesparingsfunctie
Het model is met een automatische energiebesparingsfunctie uitgerust. Deze schakelt het apparaat 
binnen 15 minuten in de modus “Stand-by” wanneer de weergave met een zeer gering volume 
plaatsvindt resp. wanneer de radio stil afgestemd is. Deze instelling kan niet gewijzigd worden.

BELANGRIJK VOOR LASERPRODUCTEN
1. LASERPRODUCT VAN DE KLASSE 1
2. OPGEPAST: Niet de behuizing openen. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de 

gebruiker onderhouden kunnen worden; onderhoudsbeurten alleen door gekwalificeerd 
vakpersoneel laten uitvoeren.

In acht nemen a.u.b.:
De in deze bedieningshandleiding beschreven bedieningsstappen en menupunten stemmen overeen 
met de stand van het ter perse gaan van dit document. Door tussentijdse firmware-updates kunnen 
er minimale verschillen bij de bediening of benaming tot stand komen. 
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2. Dichiarazione di conformità 
 

EU-conformiteitsverklaring
Hiermee verklaart de JVCKENWOOD Corporation dat de radio-installatie van het type [KENWOOD] 
M-9500S aan de richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is 
op volgende website beschikbaar: http://www.kenwood.com/euukdoc/
 

Voor Verenigd Koninkrijk 
Hierbij verklaart de firma JVCKENWOOD Corporation dat de radio-installatie van het type  
[KENWOOD] M-9500S met de verordening 2017 betreffende radio-installaties overeenstemt. De 
volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op volgende website beschikbaar: http://www.
kenwood.com/euukdoc/
 
Fabrikant: 
JVCKENWOOD Corporation 
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN
https://www.jvckenwood.com/en.html
 
EU-contactadres: 
JVCKENWOOD Europe B.V. 
Rendementsweg 20 B-9, NL-3641 SL Mijdrecht, NEDERLAND
https://nl.jvckenwood.com/
 
UK-contactadres: 
JVCKENWOOD U.K. Limited 
First Floor, Gleneagles, The Belfry, Colonial Way, Watford, Hertfordshire WD24 4WH 
VERENIGD KONINKRIJK
https://uk.jvckenwood.com

Producent (batterijen): 
Foshan Jiaying Battery Co., Ltd. 
3F-1& 3, Bldg C3, No.2, Shizhou Section, Baichen Road, Gangbei Industrial Zone, Chencun Town, 
Shunde District, Foshan, Guangdong, CHINA
http://www.jybjiaying.com/ 
 
Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn geregistreerde merken van BLUETOOTH SIG Inc. en elk gebruik van deze 
merken door de firma JVCKENWOOD Corporation Vindt plaats onder licentie. Andere merken en handelsnamen zijn 
die van hun betreffende houders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omwille van het 5 GHz-frequentiebereik van de ingebouwde WLAN-module is het gebruik in vol-
gende landen alleen binnen gebouwen toelaatbaar.

AT BE BG CZ DK EE FR DE IS IE IT

UKEL ES CY LV LI LT LU HU MT NL NO

PL PT RO SL SK TR FI SE CH UK (NI) HR
AT=Oostenrijk, BE=België, BG=Bulgarije, CZ=Tsjechië, DK=Denemarken, EE=Estland, FR=Frankrijk, DE=Duitsland, 
IS=Island, IE=Ierland, IT=Italië, EL=Griekenland, ES=Spanje, CY=Cyprus, LV=Letland, LT=Litouwen, LU=Luxemburg, 
HU=Hongarije, MT=Malta, NL=Nederland, NO=Noorwegen, PL=Polen, PT=Portugal, RO=Roemenië, SL=Slovenië, 
SK=Slowakije, TR=Turkije, FI=Finland, SE=Zweden, CH=Zwitserland, UK(NI)=Noord-Ierland, HR=Kroatië

UK=Ver-
enigd 

Koninkrijk
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3. Componenten en functies 
Voorzijde

1 -  Woofer regelaar 2 -  Tweeter regelaar 3 -  Standby (Aan/Uit) 4 -  BLUETOOTH

5 -  CD schuiflade 6 -  TFT display
7 -  Titelsprong  

voorwaarts
8 -  CD Eject

9 -  Hoofdtelefoonaan-
sluiting

10 -  SELECT regelaar 11 -  USB-aansluiting 12 -  Volume / Menu

13 -  Weergave/pauze
14 -  Titelsprong  

achteruit
15 -  Stop 16 -  Modusselectie

Achterzijde

1 -  Ingang antenne 2 -  Uitgang subwoofer 3 -  Line-in ingang

4 -  Ingang Digital optisch 5 -  Aansluiting luidsprekers 6 -  Aansluiting netkabel

1

13 12141516

2

3

4

111096 875

51 2 3 4 6
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Afstandsbediening

1 Standby (Aan/Uit)

2 Modusselectie

3 Menu

4
Titelsprong/titel-zoekfunctie ach-
teruit

5 Play/Pause

6 Equalizer

7 Invoer bevestigen/zoekfunctie FM

8 Stil zetten (Mute)

9 Cijfertoetsen

10
Titelprogrammering; voorinstelge-
heugen bezetten

11 cd-lade openen/sluiten (Eject)

12 Willekeurige modus/herhaling

13 Wekker instellen

14
Weergave stoppen; BLUETOOTH 
koppeling

15
Titelsprong/titel-zoekfunctie voor-
waarts

16 Volume verhogen

17
Omhoog/Omlaag/Links/Rechts 
toetsen

18 Volume verlagen

19
Omschakeling beeldscherminforma-
tie; bij weergave 10 seconden intro 
per titel
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4. Ingebruikname 
4.1 Uitpakken
Pak het apparaat voorzichtig uit en let erop dat alle accessoires aanwezig zijn:

• Infrarood-afstandsbediening
• FM/DAB+ werpantenne
• 2 x batterij AAA/R03
• Gebruiksaanwijzing
• 2 x luidspreker
• Netsnoer
 

4.2 Aansluiten
•       Open het batterijvak van de afstandsbediening en breng de batterijen met de juiste polariteit aan. 

De vooropgestelde polariteit (+/-) is in het batterijvak aangegeven. 
 
 
 
 

• Aansluiten van de luidsprekers: 
Twist de leidinguiteinden van de luidsprekerkabels zodanig, dat er geen strengen uitsteken. 
Een abusievelijke verwisseling van de polariteit leidt tot een onnatuurlijke klank en een onduide-
lijke lokalisatie van de klankbron. Corrigeer dan de polariteit van de kabels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sluit tot slot de netkabel op het apparaat en op het stopcontact aan.

4.3 DAB+/FM antenneaansluiting
1. Sluit de werpantenne op de bus [FM ANTENNA 75Ω] aan. 
2. Zoek de plaats, waar de beste ontvangst bereikt wordt.
3. Zet de antenne vast. 

Bij de met het systeem geleverde antenne gaat het om een gewone werpantenne. Voor een stabiele 
signaalontvangst wordt het gebruik van een (in de handel verkrijgbare) buitenantenne aanbevolen. 
De ontvangst van radiozenders uit het kabelnetwerk kan niet gegarandeerd worden.
 

4.4 Netwerkverbinding  
Om Internetradio te kunnen ontvangen, moet de radio in een netwerk geïntegreerd worden. De 
router moet daarvoor ingeschakeld zijn en er moet een internetverbinding bestaan. Vergewis u 
daarbij van dat de WLAN-verbinding van de router geactiveerd is. Raadpleeg in dit verband ook de 
gebruiksaanwijzing van de router.
 

!
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4.5 In-/uitschakelen (Standby)
Drukop de <STANDBY> toets op de afstandsbediening of aan het apparaat om de radio in te scha-
kelen. Druk opnieuw op de toets om het apparaat in de stand-by modus te zetten.  
Om het apparaat volledig uit te schakelen, verbreekt u het van de stroomvoorziening.

4.6 Navigeren in de menu’s
Door het indrukken van de toetsen <Omhoog/Omlaag/Links/Rechts> op de afstandsbediening 
kunt u in de menu’s navigeren. Door het indrukken van de toets <OK> bevestigd de selectie. Deze 
bedieningsstappen kunnen ook aan het apparaat, met de regelaar <SELECT> en <VOLUME> uit-
gevoerd worden. Het indrukken van <VOLUME> roept het aan de bron gerelateerde menu op, met 
<SELECT> wordt de selectie uitgevoerd en ook bevestigd. Door het indrukken van de <VOLUME> 
regelaar kunt u telkens één stap in het menu achteruitgaan.  
Indien niet anders aangegeven, heeft deze gebruiksaanwijzing betrekking op het gebruik 
van de afstandsbediening voor het instellen van de functies. 

4.7 Invoer van wachtwoorden, zoekteksten etc.
Selecteer met <Omhoog/Omlaag/Links/Rechts>  de betreffende cijfers en/of letters individueel 
en bevestig de gegeven selectie door het indrukken van <OK>. Gelieve, om een foutieve invoer te 
corrigeren, naar het veld <BKSP> te gaan en met toets <OK> op de afstandsbediening te bevestigen. 
Daardoor wordt de laatste invoer gewist. Gebruik het veld „VOORTIJDIG BEËIND.“ om de invoer 
compleet voortijdig te beëindigen. Is uw selectie volledig, gelieve dan te navigeren naar het veld 
„OK“ en de selectie te bevestigen door het indrukken van de toets <OK>. U kunt dit ook direct aan 
het apparaat uitvoeren. Gebruik daarvoor de regelaars <SELECT> en <VOLUME>.
 

4.8 Volume aanpassen en „Mute“
Dooor het indrukken van de toetsen <VOL+> en <VOL-> op de afstandsbediening of door het draai-
en van de <VOLUME> regelaar aan het apparaat kunt u het volume aanpassen. Een druk op de toets 
<Mute> of op de <SELECT> regelaar zet de radio op stil. Door nogmaals de toets in te drukken, 
wordt het oorspronkelijke volume hersteld. 

4.9 Bijkomende informatie
Door het herhaaldelijk indrukken van de toets <INFO> kan er, afhankelijk van bron en zender, bijko-
mende informatie weergegeven worden:
• Beschrijving
• Naam van de zender, van het actuele programma, inhoud, thema’s etc..
• Genre
• De programmastijl (genre) van de zender wordt aangegeven.
• Signaalniveau en signaalfout
• Transmissiesnelheid
• Kanaalinformatie
• Huidige datum en actueel tijdstip 
 
In de bedrijfsmodi „FM-radio“ en „Digitale radio DAB+“ staat er aan de onderste displayrand rechts 
informatie over ontvangststerkte, stereomodus, RDS-signaal (alleen FM) en voorinstelopslagplaats ter 
beschikking. Als het bijbehorende display ontbreekt, is de informatie niet beschikbaar.

4.10 Instellingsassistent
Bij de eerste start wordt automatisch de instellingsassistent (set-up wizard) gestart.
De instellingsassistent wordt in het Egels uitgevoerd.
U kunt de assistent overslaan en later in het Duits opnieuw oproepen.
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4.11 Instellen van de menutaal
Bij de eerste ingebruikname worden alle beschikbare menutalen opgesomd. Met de toetsen <OM-
HOOG/OMLAAG> de gewenste taal selecteren en met <OK> bevestigen.

4.12 Start van de instellingsassistent 
Voor een eenvoudige en snelle eerste ingebruikname (instelling van tijd en datum, instelling van de 
internetverbinding etc.) adviseren wij u de uitvoering van de instellingsassistent. Gelieve daarvoor 
„JA“ te selecteren. Wenst u de instellingsassistent over te slaan, dan kiest u „NEE“. 
Alle instellingen die met behulp van de instellingsassistent plaatsvinden, kunnen later ook individueel 
via de systeeminstellingen doorgevoerd worden. Alternatief kan de instellingsassistent te allen tijde 
opnieuw uitgevoerd worden. Kies vervolgens „JA“ of „NEE“ om de instellingsassistent automatisch 
bij de volgende start van de radio al dan niet uit te voeren. Daarna bevindt u zich in het hoofdmenu.

• Datum/tijd 
12/24-uur formaat

• Automatische update (tijd & datum) 
Update van DAB of FM (aanbevolen) 
Bij de automatische update via het radionetwerk FM/DAB/DAB+ worden tijdstip en datum 
door de omroepen beschikbaar gesteld. Bij een afstelling via deze bronnen wordt zelfs na een 
stroomstoring het tijdstip correct ingesteld. Zodoende kunnen ook ingestelde wektijden aange-
houden worden.

• Update van NET 
Bij selectie van deze optie worden tijdstip en datum automatisch via de internetverbinding inge-
steld. Aanvullend kunnen de tijdzone en zomer-/wintertijd aangepast worden.

• Geen update 
Tijdstip en datum moeten handmatig ingesteld worden.

• Netwerkverbinding handhaven

In het hoofddstuk „Systeeminstellingen“ wordt er gedetailleerder op de netwerkconfiguratie 
ingegaan. 

4.13 Hoofdmenu
Het hoofdmenu omvat de verschillende audiobonnen en instelmogelijkheden:
• Internetradio
• Podcasts
• Spotify
• DAB 
• FM
• CD
• USB
• Bluetooth
• Optical In
• Aux In
• Slaap
• Alarmen
• Systeeminstellingen
 
Druk bij een geselecteerde audiobron op de toets <MENU> op de afstandsbediening of <VOLUME> 
aan het apparaat en selecteer „Hoofdmenu“. 
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5. Radio Internet 
De internetradio biedt een zeer ruime waaier aan de meest uiteenlopende aanbiedingen in de hele 
wereld. Daarbij kunt u de stations op veelvuldige wijze selecteren. Selecteer daarvoor in het hoofdme-
nu de bron „Internetradio“.

5.1 Zoeken van zenders
De radio biedt verschillende mogelijkheden om naar gewenste zenders te zoeken.
Navigeer binnen de menupunten en opties. Hebt u de gewenste zender gevonden, dan bevestigt u 
de selectie met de toets <OK>. De weergave van internetradio kan door het indrukken van de toets 
<PLAY/PAUSE> op de afstandsbediening gestopt worden. Door de toets nogmaals in te drukken, 
wordt de zender opnieuw geladen.
 

5.1.1 Zoeken naar landen en regio’s
Om zenders uit bepaalde continenten, landen en regio’s te zoeken, drukt u op de toets <Menu> om 
de „Zenderlijst“ op te roepen. Bevestig de selectie.
Kies het menu „Locatie“ om een land of een regio te selecteren.

5.1.2 Zoeken naar genres 
Om zenders met bepaalde muziekstromingen of thema’s te zoeken, gaat u als volgt te werk:
Druk op de toets <Menu>, om de „Zenderlijst“ op te roepen. Na bevestiging van de selectie navi-
geert u naar het menu „Ontdekken“. Na de bevestiging kunt u een bijkomende beperking volgens 
oorsprong of taal van de zenders doorvoeren.

5.1.3 Zoeken naar namen
Als u de naam van de gewenste zender kent, kunt u doelgericht naar deze zender zoeken:
Druk op de toets <Menu>, om de „Zenderlijst“ op te roepen. Na bevestiging van de selectie navi-
geert u naar het menu „Zoeken“. Voer in het invoermasker de volledige zendernaam of een gedeelte 
van de zendernaam in en kies het veld „OK“ om het zoeken te starten. U krijgt een opsomming van 
alle zenders, wier namen de gezochte tekst omvatten.

5.1.4 Populaire zenders
Een greep uit de populairste zenders krijgt u als volgt:
Druk op de toets <Menu>, om de „Zenderlijst“ op te roepen. Na bevestiging van de selectie navi-
geert u naar het menu „Populair“ en kiest u de gewenste zender.

5.1.5 Lokale zenders
Gelieve, om doelgericht naar zenders uit het land van de actuele locatie van de radio te zoeken, als 
volgt te werk:
Druk op de toets <Menu>, om de „Zenderlijst“ op te roepen. Na bevestiging van de selectie navi-
geert u naar het menu met de landnaam van de actuele locatie (bv. „Nederland“).
Binnen deze lokale beperking kunt u aanvullend naar genres, lokale of populaire zenders zoeken.

5.2 Favorieten (geheugenplaatsen)
Om uw favoriete zenders op te slaan, staan er 40 geheugenplaatsen (favorieten) ter beschikking. 
Deze favorieten kunt u willekeurig met zenders uit de bronnen „Internetradio“ en „Podcasts“ 
bezetten. Gelieve, om opgeslagen zenders op te roepen, kort de toets <PROG/FAV> op de afstands-
bediening in te drukken en de gewenste geheugenplaats met de <OMHOOG/OMLAAG> toetsen te 
selecteren. Om de zender te laden, drukt u op <OK>. 
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5.2.1 Opslaan van zenders met de afstandsbediening:
De geheugenplaatsen 1 –10 kunnen door middel van de cijfertoetsen op de afstandsbediening bezet 
worden. Selecteer daarvoor de gewenste zender en druk op een cijfertoets op de afstandsbediening 
totdat „Zender opgeslagen“ op het display verschijnt. De geheugenplaatsen kunnen nu opgeroe-
pen worden door via de afstandsbediening even op de toets te drukken.

5.2.2 Opslaan van zenders op de geheugenplaatsen 11 - 40:
Selecteer de gewenste zender en houd de toets <PROG/FAV> op de afstandsbediening ingedrukt 
totdat „Opslaan in voorinstelling“ op het display verschijnt. Selecteer nu uit de lijst met de 
voorkeuzezenders een geheugenplaats en bevestig de selectie met de toets <OK>. Op het display 
verschijnt „Zender opgeslagen“. De zenderlijst kunt u comfortbel door het kort indrukken van de 
toets <PROG/FAV> op de afstandsbediening oproepen. Gebruik de toetsen <OMHOOG/OMLAAG> 
voor de selectie van een zender en druk op <OK> ter bevestiging.
Opmerking: De geheugenplaatsen kunnen niet gewist worden, er kan alleen met andere zenders 
over geschreven worden.

6. Podcasts 
Podcasts zijn oproepbare inzendingen over verschillende onderwerpen, bv. informatieve uitzen-
dingen, nieuwsberichten en veel meer. Net zoals bij internetradio bestaat hier de mogelijkheid om 
podcasts te filteren of in de hele databank naar een podcast te zoeken. Gelieve in het hoofdmenu de 
bron „Podcasts“ te selecteren. 

6.1 Zoeken van podcasts
De radio beidt verschillende mogelijkheden om naar podcasts te zoeken. Navigeer binnen de menu-
punten en opties. Hebt u de gewenste podcast gevonden, dan bevestigt u de selectie met de toets 
<OK>. De weergave van podcasts kan door het indrukken van de toets <PLAY/PAUSE> op de af-
standsbediening gepauzeerd en weer gestart worden. Door het permanent indrukken van de toetsen 
<TITELSPRONG> kan er binnen de podcast met toenemende snelheid (max. een 32-voud) vooruit en 
achteruit gespoeld worden. Door even te drukken op de toets <TITELSPRONG ACHTERUIT> wordt 
er naar het begin van de podcast gesprongen.

6.1.1 Zoeken naar landen en regio’s
Om podcasts uit bepaalde continenten, landen en regio’s te zoeken, drukt u op de toets <Menu> om 
de „Podcast list“ op te roepen. Bevestig de selectie.
Kies het menu „Locatie“ om een land of een regio te selecteren. 

6.1.2 Zoeken naar genres 
Om podcasts met een bepaalde inhoud of met bepaalde onderwerpen te zoeken, gaat u als volgt te 
werk:
Druk op de toets <Menu> om de „Podcast list“ op te roepen. Na bevestiging van de selectie navi-
geert u naar het menu „Ontdekken“. Na de bevestiging kunt u een bijkomende beperking volgens 
oorsprong of taal van de podcast doorvoeren.

6.1.3 Zoeken naar namen
Als u de naam van de gewenste podcast kent, kunt u doelgericht naar deze podcast zoeken:
Druk op de toets <Menu> om de „Podcast list“ op te roepen. Na bevestiging van de selectie navi-
geert u naar het menu „Zoeken“. Voer in het invoermasker de volledige naam van de podcast of een 
gedeelte van de naam van de podcast in en kies het veld „OK“ om het zoeken te starten. U krijgt een 
opsomming van alle podcasts of episoden, wier namen de gezochte tekst omvatten.
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6.1.4 Populaire podcasts
Gelieve, om doelgericht naar populaire podcasts uit het land van de actuele locatie van de radio te 
zoeken, als volgt te werk:
Druk op de toets <Menu> om de „Podcast list“ op te roepen. Na bevestiging van de selectie 
navigeert u naar het menu met de landnaam van de actuele locatie (bv. „Nederland“). Binnen deze 
lokale beperking kunt u aanvullend naar genres, lokale of populaire podcasts zoeken. 

6.2 Favorieten (geheugenplaatsen)
Om podcasts op te slaan, staan er 40 geheugenplaatsen (favorieten) ter beschikking. Deze favorieten 
kunt u willekeurig met zenders uit de bronnen „Internetradio“ en „Podcasts“ bezetten. Gelieve, 
om opgeslagen zenders op te roepen, kort de toets <PROG/FAV> op de afstandsbediening in te 
drukken en de gewenste geheugenplaats met de <OMHOOG/OMLAAG> toetsen te selecteren. Om 
de zender te laden, drukt u op <OK>. 
 

6.2.1 Opslaan van podcasts met de afstandsbediening:
De geheugenplaatsen 1 –10 kunnen door middel van de cijfertoetsen op de afstandsbediening bezet 
worden. Selecteer daarvoor de gewenste podcast en druk op een cijfertoets op de afstandsbediening 
totdat „Zender opgeslagen“ op het display verschijnt. De geheugenplaatsen kunnen nu opgeroe-
pen worden door via de afstandsbediening even op de toets te drukken.

6.2.2 Opslaan van podcasts op de geheugenplaatsen 11 - 40:
Selecteer de gewenste podcast en houd de toets <PROG/FAV> op de afstandsbediening indrukt tot-
dat „Opslaan in voorinstelling“ op het display verschijnt. Selecteer nu uit de lijst met de voorkeu-
zezenders een geheugenplaats en bevestig de selectie met de toets <OK>. Op het display verschijnt 
„Zender opgeslagen“. De zenderlijst kunt u comfortbel door het kort indrukken van de toets 
<PROG/FAV> op de afstandsbediening oproepen. Gebruik de toetsen <OMHOOG/OMLAAG> voor 
de selectie van een zender en druk op <OK> ter bevestiging.
Opmerking: De geheugenplaatsen kunnen niet gewist worden, er kan alleen met andere zenders over 
geschreven worden.

7. Spotify
Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify.  
Ga naar spotify.com/connect om te leren hoe je dat doet. 
  
Op de Spotify Software zijn licenties van derden van toepassing, die je hier aantreft:  
www.spotify.com/connect/third-party-licenses 
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8. CD- speler 
Via de bron kunt u audio-cd’s en MP3-cd’s afspelen. Selecteer daarvoor in het hoofdmenu de bron 
„CD“. Open het CD-vak door het indrukken van de toets <EJECT> aan het hoofdapparaat of op 
de afstandsbediening. Leg de cd in en sluit het vak door het indrukken van <EJECT>. De weergave 
begint automatisch met de eerste titel van de cd. Door de toets <INTRO> op de afstandsbediening 
2 seconden lang in te drukken, kunt u de titels van de cd even laten afspelen. Door deze toets nog-
maals in te drukken, wordt deze functie beëindigd. Bepaalde titels kunnen via de cijfertoetsen van de 
afstandsbediening direct geselecteerd worden. 
 
Bij audio-CD’s wordt de informatie over het aantal titels en totale speelduur als volgt aangegeven: 

  TXX XX:XX
 
Daarbij staat het eerste cijferblok voor het aantal titels en het tweede voor de totale speelduur van de CD. 
 

8.1 Afspelen van MP3-bestanden
U kunt de bestanden selecteren met de toetsen <UP/DOWN>. Gebruik de knop <PLAY/PAUSE> om 
het afspelen te pauzeren en te hervatten. Door het permanent indrukken van de toetsen <TITEL-
SPRONG> kan er binnen de titel met toenemende snelheid vooruit en achteruit gespoeld worden. 
Door even te drukken op <TITELSPRONG ACHTERWAARTS> geraakt men tot het begin van de titel 
of tot de vorige titel.
Bij cd’s die MP3-bestanden bevatten, wordt het aantal beschikbare mappen en bestanden als volgt 
aangegeven:

  Fxx TXXX

Daarbij staat het cijfer achter „F“ voor het aantal mappen en het tweede cijferblok voor het totaal-
aantal „T“ bestanden. 

8.2 Willekeurige weergave en herhaling
Om titels van een cd of MP3-bestanden in een map in willekeurige reeksen weer te geven of om de 
weergave van de bestanden te herhalen, als volgt te werk te gaan:
Druk op de toets <MENU> en selecteer „Repeat“ en/of „Shuffle“. Met de toets <OK> worden de 
functies telkens in- of uitgeschakeld. Alternatief kunt u ook de toets <SHUFFLE/REPEAT> op de 
afstandsbediening daarvoor gebruiken.  

Door het herhaaldelijk indrukken, worden de functies als volgt geactiveerd:
1 x indrukken: Herhaling titel/2 x indrukken: Herhaling map (alleen bij MP3)
3 x indrukken: Herhaling allemaal/4 x indrukken: Willekeurige weergave/5 x indrukken: Uit
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9. USB-speler 
Via deze bron kunt u MP3-bestanden (16Bit/48kHz) van een USB-stick afspelen. Selecteer daarvoor in 
het hoofdmenu de bron „USB“.

9.1 Afspelen van MP3-bestanden
SU kunt de bestanden selecteren met de toetsen <UP/DOWN>. Gebruik de knop <PLAY/PAUSE> om 
het afspelen te pauzeren en te hervatten. Door het permanent indrukken van de toetsen <TITEL-
SPRONG> kan er binnen de titel met toenemende snelheid vooruit en achteruit gespoeld worden. 
Door even te drukken op <TITELSPRONG ACHTERWAARTS> geraakt men tot het begin van de titel 
of tot de vorige titel.

9.2 Willekeurige weergave en herhaling
Gelieve, om MP3-bestanden in een map in willekeurige reeksen weer te geven of om de weergave 
van de bestanden te herhalen, als volgt te werk te gaan:
Druk op de toets <MENU> en selecteer „Repeat“ en/of „Shuffle“. Met de toets <OK> worden de 
functies telkens in- of uitgeschakeld. Alternatief kunt u ook de toets <SHUFFLE/REPEAT> op de 
afstandsbediening daarvoor gebruiken. Door het herhaaldelijk indrukken, worden de functies als 
volgt geactiveerd:
1 x indrukken: Herhaling titel/2 x indrukken: Herhaling map
3 x indrukken: Herhaling allemaal/4 x indrukken: Willekeurige weergave/5 x indrukken: Uit

10. Digitale radio DAB+
Gelieve, om de digitale radio DAB+ te ontvangen, in het hoofdmenu over te schakelen naar de bron 
„DAB Radio“. Bij de eerste omschakeling wordt er een automatische afstemming van de zenders 
gestart. Op het display verschijnt „Scannen“, het aantal tot nu toe gevonden zenders en een over-
eenkomstige voortgangsbalk. 

10.1 Afstemming van de zenders
Om naar ontvangbare zenders te zoeken, kunt u een automatische afstemming van de zenders 
starten. Roep daarvoor met de toets <MENU> het menu op en kies „Scannen“. Op het display ver-
schijnt „Scannen“, het aantal tot nu toe gevonden zenders en een overeenkomstige voortgangsbalk. 
Daarna zijn de zenders in alfabetische volgorde opgeslagen. 
Zenders die bij een vorige afstemming van de zenders gevonden worden, maar op het gegeven mo-
ment niet te ontvangen zijn, worden in de zenderlijst met een „?“ vóór de zendernaam aangegeven.
 
10.2 Handmatig instellen
U kunt ensembles ook handmatig instellen. Roep daarvoor met de toets <MENU> het menu op en 
selecteer „Handma. afstmmn.“. Daarna het gewenste kanaal selecteren en met <OK> bevestigen. 
Nu wordt er informatie over het ensemble en wordt de signaalsterkte aangegeven. Door nogmaals te 
drukken op de toets <OK> worden de betreffende zenders in de lijst opgeslagen.

10.3 Zenderlijst
Druk op de toets <MENU> en bevestig „Zenderlijst“ met <OK>. Gebruik de toetsen <OMHOOG/
OMLAAG> of de <SELECT> regelaar voor de selectie van een zender en druk op <OK> om te beves-
tigen. Het apparaat begint automatisch met de weergave.

Opmerking: De ontvangstkwaliteit van een zender is van factoren zoals weer, opstellingsplaats en 
antenne-oriëntering afhankelijk. Indien een zender uit de zenderlijst niet ontvangbaar is, wijzigt u de 
oriëntatie van de antenne of de plaats van opstelling van de radio. Niet meer ontvangbare zenders 
kunnen uit de zenderlijst verwijderd worden. 
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10.4 Niet (meer) ontvangbare zenders wissen
Zenders die niet meer ontvangen kunnen worden, kunnen uit de lijst gewist worden. Druk daarvoor 
op de toets <MENU> en selecteer „Prune ongeldig“. Kies bij „U verwijdert alle ongeldige zen-
ders, doorgaan?“ „JA“ en deze zenders orden gewist. Door het selecteren van „NEE“ wordt u weer 
naar het menu geleid, zonder de zenders te wissen.

10.5 Favorieten (geheugenplaatsen)
Om DAB+ zenders op te slaan, staan er 20 geheugenplaatsen (favorieten) ter beschikking. Gelieve, 
om opgeslagen zenders op te roepen, kort de toets <PROG/FAV> op de afstandsbediening in te 
drukken en de gewenste geheugenplaats met de <OMHOOG/OMLAAG> toetsen te selecteren. Om 
de zender te laden, drukt u op <OK>. 

10.5.1 Opslaan van DAB+ zenders met de afstandsbediening:
De geheugenplaatsen 1 –10 kunnen door middel van de cijfertoetsen op de afstandsbediening bezet 
worden. Selecteer daarvoor de gewenste zender en druk op een cijfertoets op de afstandsbediening 
totdat „Zender opgeslagen“ op het display verschijnt. De geheugenplaatsen kunnen nu opgeroe-
pen worden door via de afstandsbediening even op de toets te drukken.

10.5.2 Opslaan van DAB+ zenders op de geheugenplaatsen 11 - 20:
Selecteer de gewenste zender en houd de toets <PROG/FAV> op de afstandsbediening ingedrukt 
totdat „Opslaan in voorinstelling“ op het display verschijnt. Selecteer nu uit de lijst met de 
voorkeuzezenders een geheugenplaats en bevestig de selectie met de toets <OK>. Op het display 
verschijnt „Zender opgeslagen“. De zenderlijst kunt u comfortbel door het kort indrukken van de 
toets <PROG/FAV> op de afstandsbediening oproepen. Gebruik de toetsen <OMHOOG/OMLAAG> 
voor de selectie van een zender en druk op <OK> ter bevestiging.
Opmerking: De geheugenplaatsen kunnen niet gewist worden, er kan alleen met andere zenders over 
geschreven worden.
 
10.6 DRC (Dynamic Range Control)
Sommige DAB+ zenders ondersteunen DRC dat het verschil tussen luide en stille klanken vermindert. 
Volgende instellingen zijn mogelijk: 
 
DRC hoog: 
Sterke compressie van de verschillende volumes. De dynamiek wordt in ruime mate verminderd.

DRC laag: 
Lage compressie, zonder aanzienlijke vermindering van de dynamiek

DRC uit:
Er volgt geen compressie

Om de instellingen door te voeren, gaat u als volgt te werk:
Druk op de toets <MENU> en selecteer „DRC“. In het volgende menu kunnen de instellingen voor 
DRC gewijzigd worden. De actuele instelling wordt door „*“ aangegeven.
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11. FM-radio
Selecteer in het hoofdmenu „FM RADIO“ om naar FM-ontvangst om te schakelen.

11.1 Afstemming van de zenders
U kunt automatisch naar FM-zenders laten zoeken. Om de automatische kanaalscan te starten, drukt 
u op de knop <OK> op de afstandsbediening tot het proces start. De afstemming van zenders stopt 
bij de volgende gevonden zenden en de radio begint met het afspelen.

11.2 Instellingen automatische afstemming
Met deze functie kunt u vastleggen, of er alleen zenders met een sterk ontvangstsignaal in aanmer-
king genomen worden. Druk daarvoor op de toets <MENU> en selecteer „Scaninstelling“. In het 
volgende menu „FM-zender scannen“ kunt u nu de vraag „Alleen sterke zenders“ met „JA“ of 
„NEE“ beantwoorden. De actuele instelling wordt door „*“ aangegeven.

11.3 Audio-instellingen
Bij zenders met zwakke ontvangst kan door omschakeling naar mono-ontvangst een lichte kwaliteits-
verbetering gerealiseerd worden. Druk daarvoor op de toets <MENU> en selecteer „Audio-instel-
ling“. In het volgende menu „FM-ontvangst zwak“ kunt u nu de vraag „Alleen mono?“ met „JA“ 
of „NEE“ beantwoorden. De actuele instelling wordt door „*“ aangegeven.
 

11.4 Bezig met automatisch voorprogrammeren 
Deze functie start een automatische zenderzoekloop en slaat alle gevonden zenders op in het zen-
dergeheugen. Je kunt deze dan oproepen zoals beschreven onder 11.5. Druk hiervoor op de knop 
<MENU> en selecteer “Bezig met automatisch voorprogrammeren”. Selecteer “YES” of “NO” 
in het volgende menu “Start met automatisch voorprogrammeren”. De huidige instelling wordt 
aangegeven met een “*”. 
 

11.5 Favorieten (geheugenplaatsen)
Om FM-zenders op te slaan, staan er 20 geheugenplaatsen (favorieten) ter beschikking. Gelieve, om 
opgeslagen zenders op te roepen, kort de toets <PROG/FAV> op de afstandsbediening in te drukken 
en de gewenste geheugenplaats met de <OMHOOG/OMLAAG> toetsen te selecteren. Om de 
zender te laden, drukt u op <OK>.

11.5.1 Opslaan van FM-zenders met de afstandsbediening:
De geheugenplaatsen 1 –10 kunnen door middel van de cijfertoetsen op de afstandsbediening bezet 
worden. Selecteer daarvoor de gewenste zender en druk op een cijfertoets op de afstandsbediening 
totdat „Zender opgeslagen“ op het display verschijnt. De geheugenplaatsen kunnen nu opgeroe-
pen worden door via de afstandsbediening even op de toets te drukken. 

11.5.2 Opslaan van FM-zenders op de geheugenplaatsen 11 - 20:
Selecteer de gewenste zender en houd de toets <PROG/FAV> op de afstandsbediening ingedrukt 
totdat „Opslaan in voorinstelling“ op het display verschijnt. Selecteer nu uit de lijst met de 
voorkeuzezenders een geheugenplaats en bevestig de selectie met de toets <OK>. Op het display 
verschijnt „Zender opgeslagen“. De zenderlijst kunt u comfortbel door het kort indrukken van de 
toets <PROG/FAV> op de afstandsbediening oproepen. Gebruik de toetsen <OMHOOG/OMLAAG> 
voor de selectie van een zender en druk op <OK> ter bevestiging.
Opmerking: De geheugenplaatsen kunnen niet gewist worden, er kan alleen met andere zenders over 
geschreven worden.
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12. Bluetooth audio
De BLUETOOTH-functie laat de draadloze overdracht van muziekbestanden (Audio Streaming) aan de 
radio toe. Er kunnen smartphones, tablets of gelijkaardige apparaten gekoppeld worden. Selecteer 
daarvoor in het hoofdmenu de bron „Bluetooth“.

12.1 Eerste koppeling van BLUETOOTH-apparaten (Pairing)
Vergewis u ervan dat het te koppelen eindapparaat ingeschakeld en BLUETOOTH geactiveerd is. 
Selecteer in het hoofdmenu de bron „Bluetooth“. Op het display verschijnt „Bluetooth vindbaar“. 
Open nu de BLUETOOTH-instellingen op het te koppelen eindapparaat en start daar het zoeken naar 
beschikbare BLUETOOTH-apparaten. Selecteer „M-9500S“ en start het koppelingsproces. Nadat het 
Pairing voltooid werd, verschijnt op het display „Verbonden“. Nu kan de muziekweergave via het 
eindapparaat gestuurd worden. Gebruik daarvoor een muziek-app naar keuze. 
De basisbediening van weergave/pauze en titelsprong is via de betreffende toetsen op de afstandsbe-
diening mogelijk.
Opmerking: Sommige eindapparaten vereisen bij de koppeling een PIN-code, voer dan „0000“ in.

12.2 Automatische verbinding na reeds plaatsgevonden koppeling
Als van de bron „Bluetooth“ omgeschakeld of de radio uitgeschakeld wordt, wordt de  
BLUETOOTH-verbinding verbroken. Wordt de radio weer ingeschakeld of wordt er terug naar de bron 
„Bluetooth“ omgeschakeld, dan wordt er een automatische verbinding tot stand gebracht.
 
Opmerking: Gelieve, indien een automatische verbinding niet mogelijk is, als volgt te werk te gaan:
Druk op de toets <MENU> en selecteer „Details bekijken“. Vervolgens opent u de „Gekoppelde
apparaatenlijst“ om het gewenste eindapparaat te selecteren en te koppelen. Door het indrukken 
van de toets <OK> wordt de verbinding tot stand gebracht en verschijnt er even „Verbonden“ op 
het display.

12.3 Nog een ander eindapparaat koppelen
Gelieve, om nog een ander eindapparaat met de radio te koppelen, te drukken op de toets <MENU> 
en „Bluetooth instellen“ te selecteren. Daardoor wordt de actuele verbinding verbroken.
Ga nu zoals bij de eerste koppeling van een eindapparaat te werk. Daarna is ook dit eindapparaat in 
de lijst met de gekoppelde apparaten opgeslagen en kan het via het betreffende menu (zie hierbo-
ven) geselecteerd worden. Er kunnen maximaal 8 apparaten opgeslagen worden. 

12.4 Onderbreken van de BLUETOOTH-verbinding
Wenst u de verbinding met een gekoppeld apparaat te onderbreken, dan drukt u de toets <BT PAIR> 
op de afstandsbediening in. De radio schakelt dan weer om naar de koppelingsmodus.
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13. Aansluiting van externe apparaten 
 

13.1 Optical In 
Via deze ingang kunnen er digitale audiosignalen van externe apparaten, bv. TV, BLURAY-Player 
etc., weergegeven worden. De aansluiting vindt plaats via een in de handel verkrijgbare optische 
audiokabel met Toslink-stekker. Gelieve voor de weergave in het hoofdmenu de bron „Optical In“ te 
selecteren. 
 

13.2 Aux In
Voor de weergave van muziek kunnen er op de Line-In aansluiting externe apparaten, zoals bv. 
MP3-Player, DVD-Player of spelconsoles, aangesloten worden. Gelieve daarvoor in het hoofdmenu de 
bron „Aux In“ te selecteren.  
 

13.3 Subwoofer
Op de „SUB“ aansluiting aan de achterzijde van het apparaat kan een actieve subwoofer aangeslo-
ten worden. Een regeling van overgangsfrequenties en basisgeluidsniveau moet aan de subwoofer 
uitgevoerd worden. 
 

13.4 Hoofdtelefoon 
Gebruik een in de handel verkrijgbare hoofdtelefoon met 3,5 mm klinkstekker. Om mogelijke ge-
hoorschade te voorkomen, luistert u niet gedurende langere perioden met een hoog volume.

14. Funzione Snooze 
Met deze functie kunt u de radio na een vastgelegde tijdspanne automatisch naar de stand-by modus 
omschakelen. U kunt daarbij tussen 15, 30, 45 of 60 minuten kiezen, „Slaapstand uit” uit wist de 
vooraf ingestelde tijdspanne. Druk daarvoor bij een gekozen audiobron op de toets <MENU> en kies 
„Hoofdmenu“. Vervolgens met de toets <OMHOOG> of <OMLAAG> in het menu navigeren en 
„Slaap“ selecteren. Door middel van de toets <OMHOOG> of <OMLAAG> in het menu „Slaap-
tijd instellen“ de gewenste tijdspanne selecteren en met de toets <OK> bevestigen. Met de toets 
<MENU> de menu’s weer verlaten.  
De overblijvende resterende tijd wordt op het display links onderaan, met achterwaarts lopende 
minuten, aangegeven.

15. Wekker
Deze radio beschikt over 2 individueel instelbare wektijden. Druk op de toets <ALARM> op de 
afstandsbediening en kies „Alarm 1“ of „Alarm 2“ om de instellingen door te voeren. Alternatief 
kunt u de wekker ook via het hoofdmenu oproepen. In de stand-by modus kunnen de opgeslagen 
wekkers van de toets <ALARM> geactiveerd en gedeactiveerd worden. Voor de programmering van 
de wekker staan volgende opties ter beschikking:
 

15.1 Inschakelen:
Selecteer hier, op welke dagen de wekker geactiveerd dient te worden. Ter beschikking staat volgen-
de keuze: Uit/Dagelijks/Eenmalig/Weekends/Weekdagen
Kies „Uit“ om een geactiveerde wekker te deactiveren.
Bij de optie „Eenmalig“ wordt er direct naar datum en wektijd gevraagd. Selecteer de cijfers met de 
toets <OMHOOG> of <OMLAAG> en bevestig deze met de toets <OK>. 

15.2 Tijd:
Stel met de toets <OMHOOG> of <OMLAAG> eerst de uren en na het indrukken van de toets 
<OK> dan de minuten van de wektijd in.
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15.3 Modus:
Hier stelt u de audiobron in, waarmee er gewekt dient te worden. Ter beschikking staat volgende 
keuze: Zoemer/Internetradio/DAB/FM/CD/USB

15.4 Voorinstelling:
Hier wordt de zender vastgelegd, waarmee er gewekt dient te worden. Ter beschikking staan hier 
de voor het laatst beluisterde zender of de in de favorieten opgeslagen stations. Geldt niet voor de 
modus “Zoemer”, CD, USB. 

15.5 Duur:
Stel hier de gewenste wekduur in. U kunt daarbij tussen 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten selecte-
ren. 

15.6 Volume:
Stel hier het gewenste wekvolume in.

15.7 Opslaan:
Hebt u alle instellingen doorgevoerd, gelieve dan de toets <OK> in te drukken om de instellingen op 
te slaan. 

Een geactiveerde wekker wordt met een wekkersymbool en met het nummer van de actieve wekker 
links onderaan op het display weergegeven. In de stand-by modus ziet u aanvullend ook nog de 
ingestelde wektijd.

15.8 Uitschakelen van de wekker na het wekken
Gelieve, om de wekker tot de volgende wekcyclus uit te schakelen, de toets <STANDBY> aan het ap-
paraat of op de afstandsbediening in te drukken, op het display verschijnt even „Alarm uit“. Wenst 
u de wekfunctie slechts een paar minuten lang te onderbreken (Snooze), dan drukt u op de toets 
<OK>. De wekvertraging wordt telkens door het indrukken van de toets in de stappen 5, 10, 15 en 
30 minuten ingesteld en kan ook steeds opnieuw verlengd worden. De radio schakelt na korte tijd 
automatisch weer om naar „Standby“ en de resterende tijd, totdat er opnieuw gewekt wordt, wordt 
naast het knipperende wekkersymbool aangegeven.
Opmerking: Bij een stroomstoring blijven de opgeslagen wektijden behouden.

16. Systeeminstellingen
In de systeeminstellingen kunt u de instellingen van de radio wijzigen en belangrijke informatie over 
de radio oproepen.

16.1 Equalizer
Met de equalizer kunt u de klank van de radio naar wens aanpassen. U kunt daarvoor uit vooraf 
geconfigureerde instellingen een keuze maken. Gelieve daarvoor als volgt te werk te gaan:

Druk op de toets <MENU>, en selecteer eerst „Systeeminstellingen“ en daarna „Equalizer“. Met 
de toets <OMHOOG> of <OMLAAG> kunt u een klankprofiel selecteren en daarna met <OK> 
bevestigen. Volgende profielen staan ter beschikking:
Krachtig/Duidelijk/Helder/Warm/Balanced 
De klank kan ook via de regelaars <BASS> en <TREBLE> naar eigen smaak ingesteld worden. 
 

16.1.1 Streaming audiokwaliteit
Kies het gewenste niveau van de audiokwaliteit (laag, normaal of hoog) voor de beschikbare 
streamingdiensten. De effectieve bitsnelheid voor elk niveau hangt af van de dienst waarvan gebruik-
gemaakt wordt.
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16.2 Netwerkinstellingen
16.2.1 Netwerkassistent 
De netwerkassistent helpt bij de verbinding van de radio met het internet. Gelieve, om deze op te 
roepen, als volgt te werk te gaan:
Selecteer in het menu „Systeeminstellingen“ het menupunt „Netwerk“ en bevestig daarna „Net-
werk-wizard“. De radio gaat nu van start met een afstemming van de zenders volgens beschikbare 
WLAN-verbindingen en somt deze vervolgens op. Met de toets <OMHOOG> of <OMLAAG> en 
met de <SELECT> regelaar kunnen de verschillende netwerken geselecteerd worden. Op het einde 
van de lijst bestaat de mogelijkheid om „[Opnieuw scannen]“ of „[Handmatige configuratie]“ te 
selecteren.
 

16.2.2 Draadloze netwerkverbinding (WLAN)
Afhankelijk van het netwerk staan er verschillende opties ter beschikking om de verbinding met het 
netwerk tot stand te brengen. Netwerken die een WPS-verbinding (Wi-Fi Protected Setup) ondersteu-
nen, worden in de lijst door de voorop gestelde benaming „[WPS ...]“ aangegeven. Bij andere verbin-
dingen gaat het om open netwerken of om verbindingen die door het PSK-proces = Pre-Shared-Key 
(vooraf overeengekomen sleutel) beschermd zijn.  
Opmerking: Een actieve netwerkverbinding wordt door een wit symbool onderaan rechts op het 
display aangegeven. Is er geen verbinding actief, dan is dit symbool rood doorgestreept. 

16.2.3 WPS-/PSK-/Open verbinding
Een WPS-verbinding maakt een eenvoudige en toch beschermde verbinding van de radio met uw 
neetwerk mogelijk. Daarbij staan er twee mogelijkheden ter beschikking. De totstandkoming van de 
verbinding door PBC = Push-Button-Configuration (configuratie door het indrukken van een 
knop) of door het PIN-proces, waarbij u door het webinterface van uw router verzocht wordt, een 
toevallig gegenereerde cijferreeks in te voeren.

16.2.4 Totstandkoming door middel van PBC
Selecteer het gewenste netwerk „[WPS…]“. Vervolgens met „WPS-menu“ de optie „Toets indruk-
ken“ selecteren en bevestigen. Druk nu op de WPS-toets aan uw router of Access-Point (AP). Voor de 
precieze werkwijze verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van uw router of AP. Alternatief kan het 
proces ook in het menu „Netwerk“ onder „PBC WLAN instellen“ gestart worden. Volg daarbij de 
aanwijzingen op het display.
 
16.2.5 Totstandkoming door PIN
Selecteer het gewenste netwerk „[WPS…]“. Vervolgens met „WPS-menu“ de optie „PIN“ selecteren 
en bevestigen. De radio genereert nu een uit 8 cijfers bestaande code die u met de toets <OK> dient 
te bevestigen; bovendien moet u het cijfer vervolgens via de gebruikersinterface van de router of van 
het AP invoeren. Voor bijkomende informatie daarover verwijzen wij naar het handboek van router of 
AP.

16.2.6 WPS overslaan/totstandkoming door middel van PSK (Pre-Shared-
Key)
Kies „WPS overslaan“ om de verbinding door een netwerksleutel tot stand te brengen. Bij netwer-
ken zonder WPS-ondersteuning geraakt u direct in het invoermasker. Voer nu de sleutel in en beves-
tig deze met de knop „OK“. Is de invoer correct, dan wordt de radio met uw netwerk verbonden en 
wordt er een internetverbinding tot stand gebracht.

16.2.7 Open verbinding
Wij adviseren u, geen verbinding met een open netwerk tot stand te brengen. Indien het door u 
gekozen netwerk niet versleuteld is, kunt u dit met de toets <OK> bevestigen. Daarna wordt de 
internetverbinding tot stand gebracht.
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16.2.8 Handmatige totstandkoming van de netwerkverbinding
Gelieve bij een actief DHCP als volgt te werk te gaan:
Selecteer de menu’s „Netwerk“ -> „Handmatige instellingen“ -> „Draadloos“ -> „DHCP inge-
schakeld“ a.u.b. Voer vervolgens de volledige SSID (netwerknaam) in en bevestig deze op de knop 
„OK“. Kies nu de passende versleutelingsmethode. 
Gelieve deze uit de configuratie van de router of van het AP af te leiden. Afhankelijk van de gekozen 
methode wordt nu de netwerksleutel ingevoerd en op de knop „OK“ bevestigd.

16.2.9 Gelieve bij een inactief DHCP als volgt te werk te gaan:
Selecteer de menu’s „Netwerk“ -> „Handmatige instellingen“ -> „Draadloos“ -> „DHCP uitge-
schakeld“ a.u.b. Voer nu de informatie over „IP-adres“, „Subnetmasker“, „Gateway-adres“, „Pri-
maire DNS“ en „Secundaire DNS“ in. Met de toets <OMHOOG> of <OMLAAG> op de afstands-
bediening of aan de <SELECT> regelaar kunnen de waarden ingesteld worden. Met de toets <OK>, 
<LINKS> of <RECHTS> kunt u de individuele cijferblokken voor de instelling selecteren. Vervolgens 
gaat u verder te werk zoals onder „DHCP actief“ beschreven.

16.3 Netwerkinstellingen weergeven
In dit menu vindt u alle instellingen van het op het gegeven moment gebruikte netwerkprofiel. 
Selecteer daarvoor in het menu „Netwerk“ het menu „Instellingen bekijken“ a.u.b. Met de toets 
<OMHOOG> of <OMLAAG> op de afstandsbediening of met de <SELECT> regelaar kunnen de 
waarden aangegeven worden. 

16.4 Netwerkprofiel
Hier ziet u de lijst met de in de radio opgeslagen netwerkprofielen. Indien u meerdere profielen aan-
gemaakt hebt, kiest u het profiel met de kortste afstand tot de/het betreffende router of AP.
U kunt niet meer benodigde netwerkprofielen wissen doordat u met de toets <OMHOOG> of <OM-
LAAG> op de afstandsbediening of met de <SELECT> regelaar het te wissen profiel selecteert en 
met de toets <OK> bevestigt. Het actieve netwerkprofiel wordt met „*“ aangegeven.
Opmerking: Het actieve netwerkprofiel kan niet gewist worden.

16.5 Netwerkinstellingen wissen
In dit menu kunt u de netwerkinstellingen van het actuele profiel wissen. Selecteer daarvoor de 
knop „JA“ en bevestig de invoer met de toets <OK>. Door het kiezen van de knop „NEE“ wordt het 
proces voortijdig beëindigd.

16.6 Netwerkverbinding verbonden houden
In dit menu wordt ingesteld, of de WLAN-verbinding met het netwerk in de stand-by modus gehand-
haafd dient te worden. Daardoor kunt u de radio via de UNDOK-app (zie pagina 26) inschakelen. 
Het stroomverbruik in de stand-by modus is beetje hoger in de netwerk modus. Selecteer voor de 
instelling van de knop „JA“ of „NEE“ en bevestig de invoer met de toets <OK>.
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17. Tijdsinstellingen
In het menu „Tijd/datum“ kunnen er instellingen voor tijd en datum doorgevoerd worden. Daarbij 
staan volgende opties ter beschikking: 

17.1 Menu „Tijd/datum instellen“
Hier kunnen tijd en datum handmatig ingesteld worden. Met de toets <OMHOOG> of <OMLAAG> 
op de afstandsbediening of met de <SELECT> regelaar kunnen de waarden gewijzigd worden. Met 
de toets <LINKS>, <RECHTS> of <OK> worden de individuele cijferblokken geselecteerd en de 
waarden ook opgeslagen.
 

17.2 Menu „Automatisch updaten“
Hier kunt u vastleggen, uit welke bron tijdstip en datum een update dienen te ondergaan. Volgende 
opties staan ter beschikking:
Update via DAB:  Tijd en datum worden via DAB geüpdated.
Update via FM:  Tijd en datum worden via FM geüpdated.
Update via netwerk: Tijd en datum worden door het netwerk ge?pdated.
Geen update:  Tijd en datum moeten handmatig ingesteld worden.
De op het gegeven moment geselecteerde optie is met „*“ aangegeven.

17.3 Menu „Indeling instellen“
In dit menu kunt u vastleggen, of de weergave van de klok in het 12- of 24-uur formaat dient te 
gebeuren. Selecteren met de toets <LINKS> of <RECHTS>, de bevestiging vindt plaats met de toets 
<OK>. De op het gegeven moment geselecteerde optie is met „*“ aangegeven. 
 

17.4 Menu „Tijdzone instellen“
In dit menu legt u de gewenste tijdzone vast. Selecteren met de toets <OMHOOG> of <OMLAAG>, 
de bevestiging vindt plaats met de toets <OK>. De actueel geselecteerde tijdzone is met „*“ gemar-
keerd. 

17.5 Menu „Zomertijd“
Leg daar de instelling voor de zomer-/wintertijd vast. Kies de actuele instelling voor de zomertijd met 
de toets <LINKS> of <RECHTS>, de activering vindt plaats met de toets <OK>.
De actuele instelling is met „*“ gemarkeerd. 

18. Taal
In het menu „Taal“ kunt u de menutaal van de radio vastleggen. Indien u het apparaat met de 
instellingsassistent gebruik genomen hebt, werd daarin reeds de taal van het apparaat ingesteld. 
Gelieve, om een taal te selecteren, de toets <OMHOOG> of <OMLAAG> te selecteren en deze te 
bevestigen door het indrukken van de toets <OK>. Alternatief kan de selectie ook met de <SELECT> 
regelaar uitgevoerd worden. 
 
Volgende talen staan ter beschikking:
English, Čeština, Dansk, Nederlands, Suomi, Français, Deutsch, ltaliano, Norsk, Polski, Português, 
Slovenská, Español, Svenska, Türkçe
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19. Fabrieksinstelling
Gelieve, om de radio terug in de toestand bij levering te brengen, „JA“ in het menu „Fabrieksin-
stellingen terugzetten“ te kiezen. Let op: Alle voordien doorgevoerde instellingen worden 
gewist.
Bij de selectie van „NEE“ wordt het proces voortijdig beëindigd.
Opmerking: Breng de radio in ieder geval terug in de toestand bij levering voordat u het doorgeeft 
(verkoopt, weggeeft of verwijderen). 

20. Software-update 
In dit menu kunt u nakijken, of er voor de radio een software-update ter beschikking staat. 
Wanneer u „Auto-update“ selecteert, controleert de radio automatisch regelmatig de beschikbaar-
heid van nieuwe software-updates. 

Kies het menupunt „Nu controleren“ om naar een nieuwe versie te zoeken. Wordt er een nieuwere 
software gevonden, gelieve dan „JA“ te selecteren om deze te installeren of „NEE“ om de update 
voortijdig te beëindigen. Bij „JA“ start de radio opnieuw om het proces uit te voeren. 
Daarna wordt de software gedownload en u wordt dan met „Proceed“ gevraagd, of de update 
uitgevoerd dient te worden. Gelieve „YES“ bij toestemming of „NO“ te kiezen om de update voor-
tijdig te beëindigen. Beurtelings knipperen „Warning: do not remove power“ en de te installeren 
softwareversie. Is het proces voltooid, dan staat „Update completed“ op het display en kunt u het 
proces met de toets <OK> bevestigen. 
 
Het versienummer van de geïnstalleerde software kunt u in het menu „Systeeminstellingen“ onder 
het punt „Info“ opvragen. 
Let op!
Let erop dat er een stabiele stroomvoorziening is voordat u een software-update start.
Een onderbreking tijdens een update kan onherstelbare schade aan de radio veroorzaken!

21. Instellingsassistent 
In het menu „Instellingsass.“ kunt u de instellingsassistent opnieuw starten. Ga daarvoor te werk 
zoals onder het punt „4.12 Start van de instellingsassistent“ beschreven. 

22. Info 
In dit menu vindt u onder andere het versienummer van de actuele firmware. Houd deze ter beschik-
king indien u met de klantenservice contact wenst op te nemen. 

23. Verlichting 
De displayverlichting kan in 3 helderheidstrappen geprogrammeerd worden. Volgende instellingen 
kunnen in het menu „Achtergrondverlichting“ doorgevoerd worden:

„Time-out“: Tijd, tot wanneer het display tot op de verlichtingstrap in de „Dim niveau“ geregeld 
wordt.
Keuzemogelijkheden: „Aan/10/20/30/45/60/90/120/180 seconden“
„Aan“ betekent dat de radio altijd in de helderheidstrap van de „Op niveau“ blijft.

„Op niveau“: Helderheid van het display wanneer de radio ingeschakeld wordt.
Keuzemogelijkheden: „Hoog“/„Medium“/„Laag“

„Dim niveau“: Helderheidsinstelling voor werking en stand-by. 
Keuzemogelijkheden: „Medium“/„Laag“/„Night“/„Uit“

 



26

24. UNDOK – besturing van de radio via app
De door Frontier Silicon ontwikkelde UNDOK-applicatie (app) zorgt ervoor dat de volledige controle 
van radio’s en luidsprekers op uw smartphone krijgt.
Bij de eerste instelling van het apparaat, bij de configuraties van Equalizer of bij het beheer van uw 
favoriete zenders – het maakt niet uit: UNDOK biedt u alle features op de smartphone of het tablet 
en biedt u daardoor nog meer comfort. Download de UNDOK-app in de Google Play Store of in de 
Apple App Store.

Eerste instelling van het apparaat met UNDOK
Wanneer er voor het eerst ingeschakeld wordt of nadat de radio op fabrieksinstellingen gezet werd, 
staat de radio in de SETUP-modus en wordt er een zogenaamd Micro-Access-Point (van een eigen 
WLAN-net) geproduceerd. Daardoor kan uw smartphone of tablet met de radio verbonden worden. 

Instellen met Android
Vergewis u ervan dat de radio zich in de SETUP-modus bevindt. Open de UNDOK-APP op uw smartp-
hone of tablet en kies daar het menupunt „Audiosysteem instellen“.
Druk op „VERDER“ en selecteer het menupunt „KIES HET TOEGANGSPUNT“.
Het WLAN-menu van het eindapparaat gaat open, selecteer daar het netwerk „M-9500S“ aan. Na 
de verbinding staat „Verbonden met M-9500S“ in de app. Volg de verdere aanwijzingen van de 
app voor een complete instelling van de radio. Tot slot wordt de radio met het netwerk verbonden en 
kunt u door het indrukken van „Mijn audiosysteem gebruiken“ het apparaat nu met de UNDOK-
APP bedienen.

Instellen met iOS
Vergewis u ervan dat de radio zich in de SETUP-modus bevindt. Open de UNDOK-APP op uw iPhone 
of iPad en kies daar het menupunt „Audiosysteem instellen“.
Druk op „VERDER“ en selecteer het menupunt „KIES HET TOEGANGSPUNT“.
Het WLAN-menu van het eindapparaat gaat open, selecteer daar het netwerk „M-9500S“ aan. Na 
de verbinding staat „Verbonden met M-9500S“ in de app. Volg de verdere aanwijzingen van de 
app voor een complete instelling van de radio. Tot slot wordt de radio met het netwerk verbonden en 
kunt u door het indrukken van „Mijn audiosysteem gebruiken“ het apparaat nu met de UNDOK-
APP bedienen.

24.1 Besturing van de radio met de OKTIV app
Alternatief kunt u na de instelling van de radio ook de gratis app OKTIV van Frontier Silicon voor de 
besturing van het apparaat gebruiken. Een eerste instelling van de M-9500S is momenteel met deze 
app evenwel nog niet mogelijk. 

Meer gedetailleerde informatie en info over de download voor iOS of Android vindt u hier:
https://www.frontiersmart.com/product/oktiv/
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25. Oplossing van storingen
Gelieve bij functiestoringen de volgende punten te controleren:

Geen klank
 Steek de netsnoer correct in.
 Zet het volume op het juiste niveau.
 Vergewis u ervan dat de gewenste bron geselecteerd is.

Het systeem reageert niet op het indrukken van een toets
 Koppel het netsnoer los en sluit het opnieuw aan. 

Problemen bij de radio-ontvangst
 Positioneer de antenne opnieuw.
 Zoek een meer geschikte locatie.
 Andere elektrische apparaten storen de ontvangst.
 Locatie niet geschikt voor de ontvangst van DAB+ signalen. 

Er kan geen netwerkverbinding tot stand gebracht worden
 Controleer de WLAN-functie, vergewis u ervan dat het wachtwoord correct is.
 Tracht een IP-adres aan het apparaat in te stellen. 
 Activeer de DHCP-functie aan de router en breng de verbinding aan het apparaat weer tot stand.
 In het netwerk is er een Firewall geactiveerd – stel deze zodanig in, dat een toegang mogelijk is. 
 Plaats de radio dichterbij de/het <router of AP.
 Herstart van de/het router of AP.

26. Onderhoud en zorg 

Reiniging van de behuizing  
Gebruik een met een mild reinigingsmiddel lichtjes bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmidde-
len die alcohol, ammoniak of schuurmiddel bevatten.

Waarschuwingsinstructies betreffende de vorming van condensatie
Condensatie (dauw) kan binnenin het apparaat tot ontwikkeling komen als er tussen de temperatuur 
van het apparaat en de omgevingstemperatuur een wezenlijk verschil bestaat. Indien er zich binnenin 
het apparaat consensatie voordoet, is een perfecte werking niet meer gegarandeerd. In dit geval 
moet er enkele uren lang gewacht worden; nadat de vochtigheid gedroogd is, kan het apparaat weer 
gebruikt worden.

In volgende omstandigheden moet men uiterst voorzichtig te werk gaan
Wanneer het apparaat verplaatst wordt van de ene naar de andere plaats, waar er een beduidend 
hogere of lagere temperatuur heerst, of wanneer de luchtvochtigheid op de plaats van opstelling van 
het apparaat toeneemt, enz.
 

Hantering van CD’s
Houd de CD zodanig vast, dat u het signaaloppervlak niet aanraakt. (De onbedrukte zijde is de 
afspeelzijde.)

Gebruik uitsluitend CD’s met de             markering. Een CD zonder deze markering kan soms niet 
naar behoren weergegeven worden.
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Wetenswaardigheden over USB-apparaten
Aanwijzingen voor het gebruik van een USB-apparaat
Dit apparaat is in staat om op een flashgeheugen of digitale Audio-Player opgeslagen audiobestan-
den weer te geven als deze apparaten over een USB-poort beschikken (dit document worden deze 
apparaten als USB-apparaten bestempeld).
Met betrekking tot de bruikbare USB-apparaten gelden volgende beperkingen:

Bruikbare USB-apparaten
•   USB-apparaten die tot de USB-massageheugenklasse behoren.
•   USB-apparaten, wier maximale stroomopname hoogstens 500 mA bedraagt.
•   USB-massageheugenklasse : USB-apparaten die de PC als extern geheugen detecteert zonder dat 

er speciale driver of zonder dat er speciale toepassingssoftware noodzakelijk zou zijn.
•   Gelieve uw dealer te raadplegen als u er niet zeker van bent, of uw USB-apparaat met de specifica-

ties voor de USB-massageheugenklasse overeenstemt.
•   Het gebruik van een USB-apparaat dat niet ondersteund wordt, kan tot een verkeerde weergave of 

indicatie van het audio-bestand leiden.

Zelfs als u een USB-apparaat gebruikt dat aan de hoger vermelde specificaties voldoet, kunnen au-
diobestanden, afhankelijk van type of toestand van het USB-apparaat soms niet perfect weergegeven 
worden.

Zendervoorstel voor internetradio
Als u een internetzender of Podcast niet in de zenderlijst vindt, kunt u via de link https://srsupport.
frontier-nuvola.net/portal/en/newticket
een ticket voor het toevoegen van nieuwe zenders of Podcasts opmaken. Als de ingediende link van 
de zender of Podcast ondersteund wordt, voegt de portaal-dienstenleverancier deze aan de zender-
lijst toe. 
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27. Afvalverwerwijdering
Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen.

Het symbool (doorgestreepte vuilnisbak) op het product of op de verpakking daarvan wijst erop dat 
dit product op het einde van de levensduur daarvan niet als normaal huisvuil behandeld mag worden, 
maar op een inzamelpunt van een publiekrechtelijke, voor de afvalverwijdering bevoegde instantie of 
bij een door fabrikanten of distributeurs voorzien inzamelpunt gratis afgegeven moet worden.
Eigenaars van oude elektrische apparaten dienen oude batterijen en oude accumulatoren, die niet 
door het oude apparaat vast omsloten zijn, in principe vóór afgifte op het inzamelpunt van het 
oude apparaat los te koppelen. Dit geldt niet voor zover oude apparaten in samenwerking met een 
publiekrechtelijke, voor de afvalverwijdering bevoegde instantie op de recyclage voorbereid worden. 
Door uw bijdrage aan een correcte afvoer van dit product beschermt u het milieu en de gezondheid 
van uw medemens. Een onvakkundige of verkeerde afvoer brengt milieu en gezondheid in gevaar. 
Bijkomende informatie over de recycling van oude elektrische apparaten en batterijen krijgt u van uw 
gemeentebestuur of van de gemeentelijke afvalverwerkende bedrijven. 
 
Aanwijzingen voor consumenten in Duitsland met het oog op de afvalverwijdering:     
https://www.e-schrott-entsorgen.org/ 
 
Aanwijzingen voor consumenten in Oostenrijk met het oog op de afvalverwijdering:  
https://www.elektro-ade.at/ 
 
Afvoerinstructies voor consumenten in Ierland: 
https://www.mywaste.ie/ 
 
Afvoerinstructies voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk: 
https://www.recyclenow.com/ 
 
Afvoerinstructies voor consumenten in Frankrijk:  
https://www.quefairedemesdechets.fr 
 
De eindgebruiker is er zelf verantwoordelijk voor, gegevens op het oude apparaat met 
behulp van het menupunt „Fabrieksinstelling“ vóór de afvoer te verwijderen (zie  
hoofdstuk 19).
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28. Technische gegevens M-9500S
Spanningsvoorziening Wisselspanning ~ 100 – 240 V  

Ingangswisselstroomfrequentie 50/60 Hz

Opgenomen vermogen 40 W

Opgenomen vermogen in modus “Stand-by” 0,9 W

Opgenomen vermogen in de netwerk stand-bymodus 0,9 W

Tuner FM/DAB+

DAB-afstembereik BAND III 174,928 MHz – 239,200 MHz

FM-afstembereik 87,50 MHz – 108,00 MHz

CD-modus

Signaal-ruisverhouding (A-filter) ≥ 65 dB

Dynamiekomvang ≥ 60 dB

Netwerkverbinding (WLAN) 

Ondersteunde netwerken WIFI IEEE 802.11a/b/g/n

Ondersteunde frequentiegebieden WiFi : 2.412 - 2.472 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.50 - 

5.70GHz, 5.745 – 5.825GHz

Maximaal zendvermogen WIFI 2.4 G: 13,0 dBm/WIFI 5G: 13,0 dBm 
WIFI 5.8G: 13,0 dBm

Ondersteunde versleutelingen WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

Ondersteunde streamingformaten MP3, AAC/AAC+ (maximaal 48 kHz, 16 bit)

USB-apparaten Afspeelbare bestanden: MP3

Compatibel met USB1.1 Full-Speed, FAT16, FAT32

Max. 500 mA, transmissiesnelheden: 32 kBit/s tot 320 

kBit/s

BLUETOOTH

BLUETOOTH Version V5.2

Vermogensklasse Klasse 1

Maximaal zendvermogen 4,3 dBm

Reikwijdte ca. 10 meter (kan afhankelijk van omgeving afwijken)

Frequentiegebied 2,402 GHz – 2,480 GHz

BLUETOOTH Profile A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP 

(Audio/Video Remote Control Profile)

Aansluitingen

Hoofdtelefoon 3,5 mm stekkerbus

Line-In 3,5 mm stekkerbus

Optical In Toslink

Subwoofer Out Cinch/25 - 250 Hz ±3 dB

Versterkergedeelte

Uitgangsvermogen 2 x 50 W/6 ohm

Frequentiegebied 60 Hz - 20 kHz

Afmetingen en gewichten

Hoofdeenheid (b x h x d) 260 x 116 x 260 mm/2,0 kg

Luidspreker (b x h x d) 172 x 263 x 242 mm/2,4 kg per stuk.

Temperatuurbereik 5°C tot 45°C

Technische wijzigingen voorbehouden



31

29. Garantie
Geachte klant,
wij danken u voor de aankoop van dit Kenwood-product. Indien dit product in normale gebruiksomstandigheden materiaal- of afwer-
kingsfouten vertoont, zullen wij deze in overeenstemming met de hiernavolgende garantiebepalingen kosteloos verhelpen resp. het 
apparaat omruilen.

Gelieve deze garantiekaart zorgvuldig te bewaren. 

Kenwood verleent op dit apparaat een garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop, volgens factuur of kassabon 
van de Kenwood-dealer.
Deze garantie heeft betrekking op gebreken van materiaal en afwerking. Wij behouden ons het recht voor, het product om te ruilen 
indien een economisch verantwoorde reparatie niet meer mogelijk is. Kosten voor verpakking en installatie alsook kosten en risico’s in 
verband met de eigenlijke reparatie zijn niet in de garantie inbegrepen en worden in rekening gebracht.

Voorwaarden
A. Om garantieclaims in te dienen, zijn aanvullend op het vertoon van deze garantiekaart volgende gegevens noodzakelijk:
    (a)    Uw naam met volledig adres
    (b)    De kassabon of factuur van een in een land van de EU gevestigde detailhandelaar, waaruit de oorspronkelijke datum 
 van aankoop blijkt.
    (c)    De volledige naam en het adres van de detailhandelaar, bij wie het product aangekocht werd.
    (d)   Het serienummer en de modelelbenaming van het product.

Kenwood behoudt zich het recht voor, garantie te verlenen als de bovenstaande informatie ontbreekt of indien er sinds het moment, 
waarop het product verworven werd, wijzigingen aan het product doorgevoerd werden.

B. Op het tijdstip van de levering aan de handel voldoet dit product aan alle in het land van bestemming geldende normen en veilig-
heidsvoorschriften. Noodzakelijke aanpassingen voor de werking van het apparaat in landen buiten het land van bestemming vallen 
niet onder de hoger vermelde garantievoorwaarden. Bovendien kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor werkzaamheden in 
dit verband of voor beschadigingen aan het product die door dergelijke werkzaamheden ontstaan.

Wordt het product gebruikt in een land, waarvoor het niet ontwikkeld en gefabriceerd werd, dan worden werkzaamheden onder 
garantie slechts uitgevoerd wanneer de kosten voor ombouw van het apparaat naar nationaal geldende normen en veiligheidsvoor-
schriften door de gebruiker gedragen worden.
Onderscheidt het product zich bovendien van de door de officiële importeur gedistribueerde producten en zijn voor de reparatie van 
dit product noodzakelijke wisselstukken niet beschikbaar, dan moet de gebruiker de kosten voor het transport (heen en terug) van het 
apparaat in het land van aankoop dragen.
Hetzelfde geldt als er in het betreffende land om andere gegronde redenen geen garantievergoedingen aangeboden kunnen worden.

C. Een uitzondering op de garantievergoedingen vormen:
(a)  Wijzigingen aan het product en normale onderhouds- en afstellingswerkzaamheden met inbegrip van de in de gebruiksaanwijzing 

vermelde regelmatige controles.
(b)  Beschadigingen aan het product die door gebrekkige of onvakkundige werkzaamheden ontstaan zijn indien deze werkzaamheden 

door derden uitgevoerd werden die niet voor de garantie-uitvoering in naam van de fabrikant gemachtigd zijn.
(c)  Beschadigingen door onachtzaamheid, ongevallen, wijzigingen, onvakkundige montage, gebrekkige verpakking, verkeerde bedie-

ning of gebruik van verkeerde wisselstukken bij een reparatie.
(d)  Beschadigingen door brand, waterschade, blikseminslag, aardbeving, onvoldoende ventilatie, overmacht, aansluiting op verkeerde 

netspanning of andere oorzaken, waarvoor Kenwood niet verantwoordelijk gesteld kan worden.
(e)  Schade aan luidsprekers door overbelasting. Schade aan andere voorwerpen die geen bestanddeel van het product zijn, zoals bv.: 

DVD’s, Compact Discs, USB-opslagmedia, smartphones, enz.
(f)  Verbruiks- of slijtageonderdelen die in het kader van de normale klantenservice vervangen dienen te worden, zoals bv.: Batterijen, 

herlaadbare accu’s, lampen, enz.
(g)  Alle producten, waarbij het/de serienummer(s) volledig of gedeeltelijk verwijderd, gewijzigd of onherkenbaar gemaakt werd(en).

Op deze garantie kan beroep gedaan worden door iedereen die het product rechtmatig verworven heeft.

In overeenstemming met de bovenstaande garantievoorwaarden wordt het product kosteloos gerepareerd of omgeruild. Dit recht doet 
op geen enkele manier afbreuk aan overige rechten van de gebruiker in het kader van de geldende wettelijke bepalingen.

Reparatie of omruiling brengen geen verlenging van de garantieperiode met zich mee.
Verder reikende rechten, in het bijzonder die op koopvernietiging, vermindering of schadevergoeding, zijn uitgesloten.

Contactadres: 
JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641 SL Mijdrecht
Tel. 0297-519 900, www.kenwood.nl
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